BlowerDoor ¢mbH

MessSysteme fiir Luftdichtheit

il

Wenn der Sturm im Haus tobt

Die Luftdichtheit eines Gebaudes ist in der Energieeinsparverordnung verankert und
heute Standard beim Bau. Doch nicht immer wird der Anspruch auf die luftdichte
Gebdudehiille fachgerecht ausgefiihrt: Wenn es durch alle Ritzen zieht, dann ist klar:
Das Haus ist undicht. Und das kostet Energie. Mit einer BlowerDoor-Messung lassen
sich auch verborgene Leckagen in der Gebdudehiille aufspiiren.

Die Terrassentiir steht sperrangel weit auf. Statt
dessen verschlieRt eine rote Nylonplane die Tiir. An
allen Ecken und Kanten ist die Plane dicht mit dem
Tiirrahmen verschlossen - damit ja kein Liiftchen
durch die Ritzen pfeift. Trotzdem: An der Tiir zieht
es. Denn ein rund 70 Zentimeter hoher Ventilator
sorgt fiir einen Luftstrom an der Tiir. Er saugt
die Luft regelrecht aus dem Haus. So entsteht im
Haus ein Unterdruck. Derweil geht Sigrid Dorschky
durchs Haus, fiihlt mit der Handfldche an den
Wéanden, Dachschrdgen
und auf dem FuRboden.
Sie sucht nach versteck-
ten Lecks im Haus. Denn
der Unterdruck der in
der Tiir aufgestellten
Windmaschine erzeugt
eine Situation, als wiirde
ein Wind mit Windstdrke
5 um das Haus wehen.
Diese frische Brise wére
immerhin 9 Meter pro
Sekunde stark. Eine
Windstdrke, bei der sich
groRe Aste und kleine
Bdume im Winde wiegen.

Das Luftdichtheits-
messgerdt namens
BlowerDoor entwickelt
eine entsprechende
Saugkraft. Jetzt kommt
es fiir Sigrid Dorschky
nur noch darauf an,
die versteckten Lecks
zu finden: ,Dafiir ist
die Hand immer noch das sensibelste Messgerdt.”
Doch weil die Hand zwar die Luft-Undichtigkeiten
aufspiiren, aber nicht dokumentieren kann, hilt
sie anschlieRend noch einen Messfiihler in den
Luftzug. Dieses ,Thermoanemometer” misst an
der Temperatur empfindlichen Spitze den kiihlen
Luftzug der eingesaugten AuRenluft. Das ange-
schlossene Digitalgerdt dokumentiert, mit welcher
Geschwindigkeit der Wind durch die Fuge stromt.
Gut geeignet fiir die so genannte ,Leckage-Ortung”
ist auch der Einsatz von Infrarotkameras. Die Tem-
peraturunterschiede von Innen- und Aufenluft
werden im Thermogramm sichtbar. Der Zustand
des Gebdudes kann dokumentiert werden und ist
damit jederzeit nachweisbar.

Solche Luftdichtheitsmessungen, wie sie Sigrid
Dorschky von der Ingenieurgemeinschaft Bau+
Energie + Umwelt GmbH durchfiihrt, wurden Anfang

pr, hier eingebaut in eine
sorgt fiir gute Bauqualitdt.

der 90er Jahre zundchst an Niedrigenergie-Hau-
sern und Passivhausern durchgefiihrt. Heute ist
die BlowerDoor-Messung moderner Baustandard.
Die Praxis zeigt jedoch oftmals eine unbefrie-
digende Ausfiihrung der geplanten luftdichten
Gebdudehiille: 140 Messungen wurden in einem
vom Darmstddter Institut fiir Wohnen und Umwelt
veroffentlichten Bericht zur Luftdichtheit von
Niedrigenergie-Hausern dokumentiert. Das uner-
freuliche Ergebnis: 30 Prozent der Hauser haben
so viele Leckagen, dass sie mehr als drei Mal pro
Stunde die gesamte Luft im Haus austauschen.
Und nur 20 Prozent der Hauser erreichen den
angestrebten einmaligen Luftwechsel (gemessen
bei 50 Pascal Unter- und Uberdruck).

Solche Leckagen haben Konsequenzen, denn
der Heizenergieverbrauch steigt mit jedem Luft-
zug. Darum, so plddiert Sigrid Dorschky, soll
ein Dichtheitstest zur Qualitdtssicherung an
jedem Gebdude unbedingt vorgenommen wer-
den. Denn undichte Wéande fiihren zu Zugluft und
LKaltluftsee” auf dem FuBRboden. Dagegen hilft
dann auch die beste Dammung der AuRenwdnde
nicht. Solche Luft-Lecks haben neben dem
gestiegenen Energieverbrauch weitere Nachteile
fiir die Hausbesitzer. So rieseln durch solche
Locher auch Dédmmstoffe in die Wohnraume.
Ungesund sind hier nicht nur Mineralfasern,
sondern auch andere fasrige oder staubhaltige
Dammstoffe. AuRerdem kann Luftfeuchtigkeit aus
den Wohnrdumen in die Ddmmung steigen; es
nisten sich dort schnell Bakterien oder Pilzsporen
ein, die durch die undichte Stelle auch den Weg
zuriick in die Wohnung finden. Sind die Fugen
sehr grolR, besteht die Gefahr, dass der Dachstuhl
langsam verrottet. Aulerdem stdrt ein zu hoher
Luftaustausch die Funktion von Liiftungs- oder
Warmluft-Systemen.

Mittlerweile haben mehrere Hundert Messteams,
die in Deutschland bereits solche BlowerDoor-
Messungen durchfithren, einige zentrale Probleme
beim Hausbau aufgespiirt. Allerdings noch nicht
behoben, ,da diese Technik bei Handwerkern und
Architekten noch immer viel zu unbekannt ist”,
drgert sich Sigrid Dorschky. So pfeift der Wind
haufig durch Hochlochziegel an all den Stellen,
wo die Wande innen nicht ordentlich verputzt
wurden - hinter Rohren und Leitungen, hinter
Steckdosen und Elektrokdsten und unter dem
Estrich. Aber auch iiberall da, wo zum Beispiel
Balken durch die Ddmmung stofRen, bahnt sich ein
kiihles Liiftchen seinen Weg. Wichtig ist deshalb
die Beriicksichtigung der luftdichten Geb&udehiille
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